
聚丙烯纤维(丙纶)技术的近期发展(续一) 
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聚丙烯纤维(简称 PP)是一种独特的多 

功能材料，比其它聚合物纤维发展的要快一 

些。进一步开发它的生产工艺和最终用途是 

大有潜力的。 

从近年来的发展上看．聚烯烃用于纺织 

方面取得了一定的进步，一些新产品使 PP 

在很多领域里创造了一定的价值。改进后的 

纺织机械和设备促进了PP的利用，并使其 

进入到一些特别的领域，侧如无纺布和她毯 

纱。由于 PP纤维具有可重复使用的特点， 

所以它的市场还在继续扩大，特别是汽车市 

场。 

PP之所以成功是由于它具有以下特性： 

低密度、低表面张力、抗化学性、抗霉性 

和锈蚀性 、热效应好 、皮肤舒适感觉好、可以 

傲超细纤维。 

除了以上这些特性外，PP纤维比其它纤 

维更便宜一些，因为它是由单一的单体聚合 

而成，在聚合工艺上费用也较低。但 PP纤 

维也有以下的不足： 

低的耐热性和低熔／’皓软化温度点、熔点 

低；较 高 的 易燃 性——低 极 限耗 氧 指 数 

(LoI)、蠕变性(塑性形变)及制造高强度纤 

维工艺上和原纤维结构方面还存在问题；缺 

乏回弹性和抗破坏性(相对于尼龙 6或尼龙 

66)i投有韧性的变形效应；光稳定性较低；染 

色性能不好。 

总的来说优点还是胜过缺点，通过进一 

步的研究，缺点将会被克服，PP会被纺织工 

业完全接受。由于 PP在纺织应用领域中具 

有较大的潜力，比任何其它正在研究的聚合 

镑都更具发展 ，因此，现代挤压工艺和纤维技 

术便有了新的转变：如合成、加工和后整理技 

术 。 

合成物包括： 

1．基础性的均聚合物 

用 Ziegler Natta催化剂生产 ipp，它会广 

泛分布分子量的大小，其中包括有一定比例 

的大分子，而它的大小比平均大小大 10～15 

倍。这个大分子在ipp的特性中起着重要的 

作用，它有助于挤压纤维伥 丝。所以 ipp的 

生产者特别小心使用可控制的流变性能或减 

粘裂化，以降低其大分子的大小而进入一个 

等级更加均匀的分子分布当中。 

CR—PP舶优点是：低假塑性能，低熔体 

粘度，一般多采用高级的挤压工艺(高速挤压 

超细纤维或双挤压式)，这些优点促使在挤压 

时可用低温度挤压，同时可充分地选择有机 

染料。 

2．茂金属基的等规聚丙烯 

茂金属催化剂只含有单一催化剂，所以 

生产的PP带有一狭窄的‘克分子量、更均匀 

的链长、更加合适的流变性能和熔体性能，这 

样的一个均聚物，其台有的无规聚丙烯明显 

的步。狭窄的分子量分布增加了聚合物的均 
一 性．从而产生极好的流变性能，降低了纺丝 

时的应力，并可以纺得更细一点．这些特性可 

以用作挤压纺牯法，生产元纺布而更具有类似 

布的手感。目前不需要对工厂进行任何改造， 

便可高速生产酱通常规的 PP。在过滤和蔗用 

纺织领域中的应用，可改进织物的气味和减少 

萃取物的含量。降低萃取物才能使更均匀的 

产品由喷丝板的毛细孔喷射出来 ，避免由于温 

度不均匀而使喷丝板堵塞，造成纺丝失败或纺 

丝漓浆而不成丝。假如没有元规聚合物，结果 

必然会改善其强力，可将 m—ipp用作高强力、 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

http://www.cqvip.com


轻重量的产品。 

用茂金属基催化剂，它可以调整熔点在 

130~；～160'C，太多 数可 以比常规 PP低 

15℃。更低的熔点容易和一些低熔点的薄片 

(例如PP共聚体、PE等)组合成聚合体。具 

有低熔点和高分子量份额 的m—ipp能够在 

低熔化的温度(<250℃)下进行加工制造，低 

的熔解温度节省了能源，而窄分子量分布出 

的低熔解伸长粘度同时也减少了拉细纤维所 

需的空气气流量。 

这也同时表明由于在重复挤压时它不容 

易氧化而造成破碎，也 就会减少碎片率而改 

善了生产。 

用茂金属催化剂共聚化的结果是一个很均 

匀的组成分布，这就意味着与常规共聚物相比， 

共聚用的单体效率会更高一些。值得注意的 

是，带有较高含量的共聚单体产品，像块状的共 

聚体与反应物相混合，其共聚化的特殊单体可 

与 聚合物组合成阻燃单元，或用于染整方 

面。选择正确的共聚物会有可能配合几个“锁 

合点”到 i即的链上，这样便于形成氢或与其它 

中间分子的牯合，其结果改善了回弹性。 

根据这些优点，m—ipp目前在纤维工业中 

是最受关注的。茂金属催化荆代替金属催化 

剂，用于聚合烯烃，这种催化剂提供 了选择，而 

改变分子量之间PP的每个特性。m—ipp采用 

纺粘法的织物应用于医用和卫生保健，这就可 

能将_印改变成技术更加完善的聚烯烃聚合物， 

而这就使其它人造纤维在市场里受到排挤。 

3．共聚物 

Montel1 PolydefinS．Inc．W ilming 1’on／ 

uSA公司生产的共聚体 ，其热缩性能和物理 

性能与传统的均聚体不同，这种共 聚性纤维 

有一个较宽的熔化转变区，对比均聚合体，它 

提供了更加精确的热效应控制。就粘弹特性 

来说 ，常规 均聚合物 PP成纱要承受 2．5倍 

永久变形，这太于用共聚体 PP所生产的纱。 

这种热效的和粘弹性组合起来的效应使这种 

聚合物比常规均聚体更易产生好的外观和成 

簇性。共聚体 PP具 有保持 捻度的特性 ，使 

用后与常规均聚体相比有一种特殊的外观， 

另外这种 PP纤维还可以用于气流纺纱和热 

定型设备，以一定 比例生产气流纺的产 品。 

共聚体 PP增加了柔软度，减少了毛丝，有类 

似锦纶的感觉 ，用它制成的地毯具有其他纤 

维无法比拟的优点，具有剪绒的风格。 
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力和创造图案上来。通过传统图案的学习， 

学生应从 中继承和发扬 民族 图案的优 良传 

统 ，写生与变化是最有利的手段。在教学 中 

首先向学生讲授变形法则、规律，明确写生和 

变形的目的，通过写生可以训练学生对事物 

的感受和造形能力，通过变形可以训练学生 

对事物的提练、夸张与抽象造型的能力，使图 

案更加简洁、意向、更具装饰性，使其适合于 

相关的器物、织物，以便做到图案设计合理 ， 

并可批量生产。明确目的后，教师需带领学 

生针对动物、人物 、花卉、风景进行写生变化， 

提练其中典型特征加以概括。在此环节 中， 

要重视学生图案初步设计稿，做到认真讲解， 

启发设计思维，传授制作工艺技巧，作业完后 

要对每件作业的设计构想、图案构成，造形形 

态特征、色彩意向、制作工艺等进行讲评。讲 

评要避免一言堂，要倾听学生的想法 。以便进 
一

步提高作业质量。 

教师完成上述教案任务后 ，要根据学生 

作业情况对本次图案教学加以总结，了解学 

生是否掌握了图案学 习的方法，探测学生 图 

案设计能力，并将学生反馈的教学意见充实 

到下次课中，以便进一步完善图案教学。 
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